
A kábel egyik vége fixen rögzített a plombatestbe, 
a zárszerkezetet pedig ütésálló ABS műanyag 
foglalja magába. Ezek együttesen megnehezítik a 
manipulációt, és csak olyan mechanikus hatással 
lehet feltörni a zárat, ami már egyértelműen 
meglátszik a plombán.

A fix kábel, valamint az erős zár és 
galvanizáltplombadrót (sodrony) nagy 
szakítószilárdságot bíztosít.

A kábel elvágásakor a sodrony szálai széttekerednek, így 
nem lehet újrafűzni és visszazárni a plombát.

A plombát kézierővel be lehet zárni, de eltávolításához 
vágószerszám szükséges.

A plomba feliratozása lézerjelöléssel történik, mely utólag 
módosíthatatlan. Felkerülhet a plombára cégnév, logó, 
sorszám, vonalkód és QR kód is.

A plombatest barázdáltsága a könnyebb kezelhetőséget 
és a feliratozás nagyobb védelmét biztosítja.
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Termékjellemzők

Plombatest: 
ütésálló ABS műanyag

Plombadrót: galvanizált 
acél sodrony

Technikai specifikációk

Alapanyag Standard 
zárási hossz

Jelölőfelület Maximális karakterszám

TERMÉK

CSOMAGOLÁS

26 x 12 mm 9
310 mm

Sodrony átmérője

Ø 3,5 mm

Szakítószilárdság

1300 kg

150 db

db/karton Kartonméret               Kartonsúly Karton térfogata Standard színek

300 mm x 270 mm x 160 mm 0,01296 m37,24
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FMM EXCELLENCE
AWARD 2012

BEST MANUFACTURER IN MALAYSIA IN 2012
QUEST FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT
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Carrier Cable Kábelplomba
High Security Seal · Adatlap 

High Security Kábelplomba

A Carrier Cable kábelplomba olyan magas biztonsági 
fokú plomba, mely kifejezetten egyedi zárási 
igényekhez, mégis a legnagyobb biztonsági  fok 
megtartásával lett kialakítva.

Konténerek, tartályok, vagonok, szelepek, vagy több 
zár együttes biztosítására ajánljuk.

Egyedi kábelhosszal is kérhető.

ISO 17712 “H” minősítés · C-TPAT megfelelés

Hőtűrés

-20°C és +80°C között
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