
Megerősített acél tüske.

A tüske és a plombatest bevonata erős és ellenálló 
ABS műanyag.

Az ovális keresztmetszetű tüske és zár, valamint a csak egy 
irányba zárható zármechanizmus megelőzi a kikönnyítéses, 
visszacsavarásos és rángatásos zármanipulációt.

A tüske és a test azonos sorszámmal rendelkezik, így nem 
lehet kicserélni a plomba elemeit.

Barázdált felület a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A plombatesten cégnév, logó, sorszám és
vonalkód tüntethető fel. A lézerjelölés utólag nem 
módosítható és mindenféle manipulációs kísérlet 
jól látszik rajta. 

A jelölőfelület és a plombatest eltérő színe a jobb 
olvashatóságot biztosítja, amitől a plomba rossz látási 
körülmények vagy nagy kosszal járó munkák mellett is 
könnyen kezelhető.
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Termékjellemzők

Tüske és test bevonata:
ellenálló ABS műanyag

Tüske és zár: megerősített acél

Technikai specifikációk

Alapanyag Zárási hossz Tüske átmérő Szakítószilárdság Jelölőfelület Max. karakterszám

TERMÉK

CSOMAGOLÁS

50 mm
(0,04 in)

1500 kg 10 x 24 mm
(0,39 x 0,95 in)

Sorszám: 8 karakter
VVVooonnnaaalllkkkóóóddd: 8 karakter

Ø 7 mm
(Ø 0,28 in)

250 db

db/karton Kartonméret Kartonsúly Karton térfogata Standard színek

585 x 360 x 200 mm
(23,0 x 14,17 x 7,87 in)

0,042 m3

(1,483 ft3)
17,15kg
(37,81 lbs)
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2K Klicker 
High Security Plomba - Adatlap

“High Security” Konténerplomba

A 2K Klicker konténerplomba a legbiztonságosabb, 
legerősebb, legjobb manipuláció kimutató 
tulajdonságokkal rendelkező Klicker plombacsalád 
tagja.

A korábbi Klicker plombáktól a fehér jelölőfelület 
különbözteti meg, mely jobb felirat olvashatóságot 
biztosít.

ISO 17712 “H” minősítés, Vámengedély 
és C-TPAT megfelelőség

Hőtűrés

-20°C és +80°C között


